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Amigo campesino y lector, quiero presentarle mi forma de resistir a los grandes problemas que se nos avecinan a los pequeños productores del campo con los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los transgénicos.

Tengo una pequeña parcela en cuatro hectáreas y media en la vereda Junín del municipio de Concepción en Santander. Una parcela muy rica en granzón  para carreteras y si bien su capa vegetal es mínima, con grandes esfuerzos hemos tratado de sacarle un beneficio.Es por esto que a continuación quiero compartir la experiencia que junto a mí familia tengo en la finca.

Aquí cualquier estiércol es valioso, para tal fin crío pollos semicriollos que los alimento con maíz, alimento concentrado y ruminaza, obteniendo como resultado carne y un abono útil para el pasto de corte de  la vaca de leche, y para otros cultivos como fresa, morón y feijoas. Utilizo diferentes técnicas  para el control biológico, entre ellas el cultivo de la fresa intercalada con  cebolla. También utilizo una gran variedad de fungicidas orgánicos  y abonos orgánicos. También procesamos vino de fresa y mora. 

Los colinos de la mora los saco utilizando una máquina muy particular que acelera el procesamiento de germinación, además que incorpora nutrientes orgánicos. Esta máquina se produce mediante la germinación de un huevo....o sea que se llama “Gallina”, ¡sí!, mi máquina es la gallinita criolla que se come  las pepitas de la mora luego de que nosotros hacemos el jugo. Después nos damos la tarea de ir al gallinero, que no es otra cosa que un palo que les tenemos colgado debajo de un árbol para que duerman. Allí dentro del estiércol están germinadas muchas maticas de mora, las cuales son empacadas en los conos de papel higiénico que otros desechan o no le encuentran utilidad, desde allí se transplantan en el lote.

En relación al riego de los cultivos utilizo un sistema de gravedad de un depósito de agua de cuarenta y siete mil litros, utilizando riego por microaspersión con aspersores de cincuenta litros por hora cada uno. Además tenemos una pequeña instalación para conejos, de allí  también se obtiene estiércol y orines que van directamente al foso de las lombrices que procesan todo hasta producir lombrinaza y lixiviado de lombriz, que es muy bueno como fertilizante.

También tengo una porqueriza para tres cerdos. De allí se obtienen lechoncitos y más estiércol, que gracias a Dios si lo utilizo. Con este estiércol alimento un sistema para la producción de gas metano, como lo es el biodigestor. Inicialmente  implementé un biodigestor convencional de plástico tubular, pero luego de mucha pensadera y ensayos implementé una nueva forma que me ha dado mejores resultados, pues con este gas estoy cocinando parte de la alimentación de mi familia y también lo estoy utilizando para la calefacción de los pollitos cuando están pequeños. Es una forma muy económica y práctica que ayuda a reducir la utilización de maderas para la preparación de los alimentos, reduce la contaminación del medio ambiente por los efluentes de la producción porcina, produce un fertilizante muy bueno para la fertilización de pastos y caña forrajera y además reduce los costos al prescindir del gas propano. ¿Cuánto vale una pipeta de gas?
Por otra parte el sólido del estiércol de los cerdos lo proceso con las lombrices californianas o rojas.

Este sistema de biodigestor lo he diseñado sin menospreciar el sistema utilizado con plástico tubular que también es un buen sistema, con menos costos pero de menos durabilidad, ya que el plástico se deteriora rápido por el contacto con el piso y por los bichos o animales que también lo rompen.

En esta revista quiero brindar mis conocimientos para que usted tenga la posibilidad de construir este biodigestor que implementé en mi finca, ya que como amigos, quienes trabajamos con agricultura sostenible, debemos compartir los conocimientos, sobre todo con quienes nos encanta la agricultura limpia, sin agrotóxicos. 

Con este sistema podemos producir más gas en un espacio más corto y utilizando menos plástico.

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN:

1. Construir una tanquilla receptora  para el estiércol de 1x1x1. En el centro lleva un hueco de comunicación a la tanquilla que reemplaza el plástico tubular. 

2. Construir una tanquilla (3,27m) en  cemento o barrocemento (arcilla y cemento), según el terreno para el proceso de fermentación del estiércol y la producción de gas.

3. Colocar en la parte superior de la tanquilla un marco de tubo de P.V.C de ½ pulgada.

4. Introducir los lados laterales dentro del plástico tubular sencillo, los lados de las bocas del plástico dejamos el tubo por fuera  Dejamos el tubo por fuera para prensar esas puntas contra la pared de la tanquilla, dejando siempre las puntas del plástico hacia arriba. Este tubo va sujetado a las paredes internas de la tanquilla con chazos que traspasen el muro para que no se escape el líquido. Estos chazos se colocan a un nivel de catorce centímetros de la superficie de la tanquilla . 

5. Se construye otra tanquilla pequeña para el lixiviado  del biodigestor de 75 cm3.  En esta tanquilla hacemos un orificio a cinco cmts. de la parte superior  para la salida del sobrante y para darle el nivel del líquido  a las otras dos tanquillas. En la parte baja de la tanquilla irá otro orificio   de comunicación del líquido y también para la salida del obrero cuando termine de anclar el caucho, ya que este se debe sujetar por dentro o por debajo del plástico.

Cualquier inquietud pueden comunicarse con CENSAT Agua Viva, mi gran ayuda y colaborador.

Por último quiero invitarlos a conservar o seguir conservando el medio ambiente, aportar para su conservación y consumir lo que es producido con insumos limpios, alimentos que no deterioran nuestra salud.

